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PRIMAIRE D’ACCROCHE 
 
 

  

 
 
 
PRIMAIRE DE PROTECTION 
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ANTIFOULING A7T.SPEED 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARATION DE CARENE  

 HELICE 
Primaires ACRALU  + PA/P7 - Antifouling A7.TSpeed 

 

 

  

 
Travailler dans un endroit ventilé.  
Porter des vêtements de protection appropriés, des gants, 
des lunettes et un masque adapté. 

 10°C 15 °C 20°C 25°C 
Vie de pot 9 h 8 h 6 h 3 h 
Sec au toucher 20 min 15 min 10 min 5 min 
Sur-couchage max 2 h  1h30 1 h 30 min 

 

Mélange : 1 pour 1 (en poids) 
Pouvoir couvrant : 15 m²/L par couche 
Solvant de nettoyage : Nautix DP 
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Application : Spray, brosse, pistolet (2 bars–buse 1.8 à 2) 
Pouvoir couvrant : 12.5 m²/L par couche (Spray 500mL : 
2m²)  

- Laver la surface et dégraisser avec Nautix SD 
- Eliminer les peintures anciennes et dépolir au P120 ou 

150 maxi 
- Rincer à l’eau douce, bien laisser sécher 

- Appliquer une couche d’accroche Nautix Acralu  
- Bien remuer et mélanger avant le mélange. 
- Ne mélanger que la quantité nécessaire. 
- Ne pas diluer 

 
- Appliquer 4 couches d’antifouling A7T.Speed 
- Appliquer entre 10°C et 35°C.   
- Pour éviter toute condensation, le support et la peinture 

doivent être à même température que l’air ambiant. 

 

Pour les hélices en aluminium : 
- Appliquer 3 couches de primaire Nautix PA 
- Bien remuer et mélanger avant utilisation 
- Bien refermer le pot après utilisation 

Pour les hélices en bronze : 
- Appliquer 3 couches de primaire Nautix P7 

(spray) 

ALUMINIUM 

BRONZE 

 

 10°C 15 °C 20°C 25°C 
Vie de pot 4 h 3 h 2 h 1 h 
Sec au toucher 8 h 6 h 4 h 2 h 

 

Application : brosse, pistolet (2 bars–buse 1.8 à 2) 
Pouvoir couvrant : 14 m²/L par couche 
Diluant – Nettoyant : Nautix DP (10% max) 

 10°C 15 °C 20°C 25°C 
Sec au toucher 30 min 15 min 10 min 5 min 
Sec 3 h 2 h 1 h 30 min 

 

Pouvoir couvrant : 1.5 m²/L par spray 
Nettoyant : Nautix DP 
 


