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PREPARATION 
 

    

 
CORRECTION A L’ENDUIT EPOXY 
 

  

 
 
PRIMAIRES EPOXY  HPE / PE  
  
 
 
 
 
 
          
          
 
 
 
ANTIFOULING MATRICE DURE A4T.SPEED 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
FINITION 
  
 
 
 
 
 
  
 

PREPARATION DE CARENE  

 REGATE 
Primaire Epoxy PE - Antifouling A4.TSpeed 

 

 

 

 

 

  

 
Travailler dans un endroit ventilé.  
Porter des vêtements de protection appropriés, des gants, 
des lunettes et un masque adapté. 

 
 10°C 15 °C 20°C 25°C 
Vie de pot 60min 45min 20min 15min 
Ponçable/recouvrable 9 h 6 h 4 h 3 h 
Sec 96 h 72 h 48 h 36 h 

 

Mélange : 1 pour 1 (en poids ou volume) 

 
 10°C 15 °C 20°C 25°C 
Vie de pot 12 h 8 h 6 h 3 h 
Sec au toucher  3 h 2 h 1 h 30 1 h 
Sur-couchage 6-10 h 5-8 h 3-5 h 2-4 h 
Ponçable après 24 h 18 h 12 h 8 h 
Sec 4 j 3 j 32 h 24 h 

 

Application : brosse, rouleau, pistolet (2 bars–buse 1.8 à 2) 
Mélange (pour PE et HPE) : 3 pour 1 en volume 
Pouvoir couvrant : PE = 12m²/L – HPE = 8.5m²/L 
 
Appliquer entre 10°C et 35°C.   
Pour éviter toute condensation, le support et la peinture 
doivent être à même température que l’air ambiant. 

 

 
 10°C 15 °C 20°C 25°C 
Sec au toucher  2 h  1 h 30 1 h  30 min 
Sur-couchage 3-4 h 2-3 h 1 h 30 1 h 
Sec (mise à l’eau) 6 h 4 h 3 h 2 h 

 

Pouvoir couvrant : 12m²/L 

    
 10°C 15 °C 20°C 25°C 
Sec au toucher  2 h  1 h 30 1 h  30 min 
Sur-couchage 3-4 h 2-3 h 1 h 30 1 h 
Sec (mise à l’eau) 6 h 4 h 3 h 2 h 

 

Pouvoir couvrant : 12m²/L 

- Laver la surface et dégraisser avec Nautix SD 
- Eliminer les peintures anciennes et dépolir au P120 ou 150 maxi 
- Rincer à l’eau douce, bien laisser sécher 

- Réparez les zones abimées avec Nautix Watertight (enduit époxy 
étanche sans solvant à séchage rapide),  
. se ponce facilement entre 3h et 9h après application (P80-120), 
. peut être également appliqué entre 2 couches de primaire . 

- Dépolir à l’abrasif P120-150, rincer et bien laisser sécher 

- Homogénéiser chaque composant séparément avant mélange. 
- Ne diluer avec Nautix DP qu’une fois le mélange effectué (rouleau : 

10%, Pistolet : 20%) 
- Application :  

 - Adhésion uniquement : 1 couche de PE (120ɛ humide / 60ɛ sec) 
 - Protection : 2/3 couches de HPE + 1 couche de PE en finition 

- Couches successives : appliquer sur film humide pour une accroche  
chimique optimale ou dépolir au P150 entre 8 et 24h après application 
de chaque couche (voir tableau). 

- Laisser sécher la dernière couche et dépolir au P150 
- Rincer à l’eau douce, bien laisser sécher 

- Au pistolet à air mixte (recommandé) : buse 1,4 à 1,6 mm -  P : 2 bars.  
Diluer entre 15 et 25% (Nautix DA) en fonction de la T° et la buse. 

- Au rouleau: utiliser un rouleau de bonne qualité en fibre naturelle, poil 
moyen à court. Diluer entre 5 et 10% (Nautix DA) 

- Pour s’assurer d’une bonne efficacité de l’antifouling sur une saison, 
bien respecter une épaisseur de film sec de 120µm mini. En fonction de 
la dilution, appliquer en 2 ou 3 passes (sur humide). 
Conseil : Pour une meilleure finition, diluer davantage la 2nde couche 

- Coque : Lorsque l’antifouling est complètement sec (après 3 ou 4 
heures), poncer très légèrement la surface avec de l’abrasif 400 ou 600 
(en fonction de l’état de la surface), puis avec du P800 ou 1000 (à 
l’eau).Cette étape optionnelle donne à la coque des meilleures 
propriétés de glisse et fait disparaitre les derniers petits défauts. 
 

- Appendices : appliquer l’A9T.Speed fluorescent par-dessus une couche 
blanche d’A4T.Speed (en humide sur humide ou sur une surface 
poncée). Poncer à l’eau (800 à 1000) au bout de 3-4 heures. 

 
Conseil : Une carène poncée dure moins longtemps. 


